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Wykaz pojeé i skrétéw stosowanych w regulaminie

Ustawa

ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

Rozporzadzenie

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury kolejowej

Regulamin

niniejszy regulamin sieci, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy

Bocznica kolejowa

bocznica kolejowa eksploatowana na podstawie Swiadectwa bezpieczen-
stwa nr 042/UK/18

Infrastruktura pry-
watna

infrastruktura kolejowa wykorzystywana wytacznie do realizacji wtasnych
potrzeb jej wiasciciela lub jej zarzadcy innych niz przewdz oséb

Infrastruktura udo-
stepniana

Infrastruktura kolejowa, ktérej Zarzgdca nadat w statucie sieci status infra-
struktury udostepnianej, zwana rowniez ,infrastrukturg ogélnodostepngy”

Zarzadca infrastruk-
tury kolejowej

Track Tec S.A

Swiadectwo bezpie-
czenistwa

dokument potwierdzajgcy zdolnos¢ bezpiecznego prowadzenia ruchu kole-
jowego i wykonywania przewozéw kolejowych, wydawany podmiotom
zwolnionym z obowigzku uzyskania certyfikatu bezpieczefstwa i autoryza-
Cji bezpieczennstwa

Aplikant

przewoznik kolejowy, miedzynarodowe ugrupowanie intereséw gospodar-
czych obejmujace przewoznikdw kolejowych lub inny podmiot zaintereso-
wany uzyskaniem zdolnosci przepustowej, w szczegdlnosci organizator pu-
blicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca tadunku lub operator
transportu kombinowanego

Przewoznik kolejowy

przedsiebiorca uprawniony do wykonywania przewozéw kolejowych lub
Swiadczenia ustugi trakcyjnej na podstawie licencji oraz certyfikatu bezpie-
czenstwa, albo swiadectwa bezpieczenstwa o ktérym mowa w art. 17 ust.
2 i ust.3 Ustawy, zwany réwniez , przewoznik”

Certyfikat bezpieczen-
stwa

dokument potwierdzajgcy posiadanie przez przewoznika kolejowego zaak-
ceptowanego systemu zarzgdzania bezpieczeistwem oraz zdolnos¢ spet-
niania przez niego wymagan bezpieczeristwa

dokument przygotowany przez Zarzadce infrastruktury kolejowej, ktéry

Statut sieci wskazuje bocznice kolejowe przez niego zarzadzane, a takze wskazuje,
ktdre z nich stanowig infrastrukture nieczynng lub prywatng
Cennik cennik optat za korzystanie z udostepnianej infrastruktury kolejowej

Zdolnos¢ przepustowa

mozliwos¢ eksploatacyjno-ruchowa drogi kolejowej do wykonania na niej
manewrdw w okreslonym czasie

Przydzielenie zdolno-
Sci przepustowej dla
wykonania manew-
row

okreslenie przedziatu czasu, w ktérym Zarzadca umozliwi aplikantowi wy-
konanie manewréw
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Umowa o przydziele-
nie zdolnosci przepu-
stowe;j

umowa, ktéra okresla w szczegdlnosci prawa i obowigzki Zarzadcy i apli-
kanta w odniesieniu do przydzielonej zdolnosci przepustowej oraz sposdb i
terminy przekazywania zarzadcy informacji o przewozniku kolejowym
uprawnionym do wykorzystania zdolnosci przepustowej, ktéra zostanie
przydzielona aplikantowi, zwana réwniez ,,umowa o przydzielenie”

Whiosek o przydziele-
nie zdolnosci przepu-
stowe;j

whniosek ztozony przez aplikanta zainteresowanego przydzieleniem zdolno-
$ci przepustowej, zwany réwniez ,,wnioskiem”

Umowa o wykorzysty-
wanie zdolnosci prze-
pustowej

umowa, ktéra okresla w szczegdlnosci prawa i obowigzki Zarzadcy i prze-
woznika kolejowego w odniesieniu do przydzielonej zdolnosci przepusto-
wej oraz sposéb i warunki jej wykorzystania, zwana réwniez ,,umowg o
wykorzystanie”

Manewr

zamierzony ruch pojazdu kolejowego albo sktadu pojazdéw kolejowych
oraz zwigzane z nim czynnosci na drodze kolejowej, z wyjatkiem wjazdu,
wyjazdu i przejazdu pociggu

Sktad manewrowy

pojazdy kolejowe sprzegniete z pojazdem kolejowym z napedem lub po-
jazd trakcyjny wykonujgcy manewry

Rejon manewrowy

obszar ukfadu torowego wydzielony pod wzgledem organizacji i technolo-
gii manewrdéw, w ktéorym moze operowac jedna druzyna manewrowa z
jednym pojazdem trakcyjnym

Dni robocze

dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wol-
nych od pracy

Kolizja pomiedzy zto-
zonymi wnioskami

sytuacja, w ktérej w tym samym czasie co najmniej dwdch aplikantéw zto-
zyto wniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej

Koordynacja

proces rozwigzywania kolizji pomiedzy ztozonymi wnioskami o przydziele-
nie zdolnosci przepustowej

Pracownicy Track Tec

pracownicy Track Tec oraz inne osoby, ktérymi sie postuguje w celu wyko-
nywania umowy o przydzielenie zdolnosci przepustowej i umowy o wyko-
rzystanie zdolnosci przepustowej

Pracownicy przewozi-
nika

pracownicy przewoznika kolejowego oraz inne osoby, ktérymi sie on po-
stuguje w celu wykonywania umowy o wykorzystanie zdolnosci przepusto-
wej, w szczegdlnosci pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac ma-
newrowych

Przerwa technolo-
giczna

ustalone przez Zarzadce czasowe ograniczenie udostepniania infrastruk-
tury przewoznikom kolejowym, wykorzystywane do prowadzenia prac in-
westycyjnych, modernizacyjnych, remontowych i biezgcego utrzymania

Regulamin pracy bocz-
nicy kolejowej

Regulamin pracy bocznicy kolejowej Track Tec S.A. w Suwatkach

Krajowy rejestr infra-
struktury (RINF)

rejestr infrastruktury kolejowej, a takze bocznic kolejowych eksploatowa-
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany réwniez , RINF”

Towary niebezpieczne

materiaty i przedmioty, ktérych przewdz jest zabroniony przepisami Regu-
laminu miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
(RID) lub dozwolony tylko na okreslonych warunkach

Prezes UTK

Prezes Urzedu Transportu Kolejowego
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Inne, niz wskazane w tabeli powyzej, pojecia uzyte w tresci Regulaminu nalezy interpretowad zgodnie
z trescig przepisdw prawa, w szczegdlnosci: Ustawy, Rozporzadzenia oraz innych aktéw wykonawczych
do Ustawy.
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1.1 Cel
Celem opracowania Regulaminu Sieci jest okreslenie zasad:

- przydzielania zdolno$ci przepustowej,

- zawierania i realizacji umowy o przydzielenie oraz umowy o wykorzystanie,

- korzystania z infrastruktury kolejowej,

- naliczania, pobierania oraz rozliczania optat,

- wspodtpracy pomiedzy Zarzadca infrastruktury kolejowej a aplikantem zainteresowanym
dostepem do infrastruktury kolejowej,

- wspotpracy pomiedzy Zarzadcg infrastruktury kolejowej a przewoznikiem kolejowym pod-
pisujgcym i realizujgcym umowe o wykorzystanie.

1.2 Podstawa prawna
Podstawg prawng opracowania Regulaminu sieci zarzadcy infrastruktury kolejowej — Track Tec S.A.
Bocznica kolejowa w Suwatkach jest Ustawa oraz Rozporzadzenie.

1.3 Uchwata Zarzadu
Regulamin sieci zostat zatwierdzony Uchwatg Zarzadu Track Tec S.A.

1.4 Okres obowigzywania

Regulamin obowigzuje od dnia 9 grudnia 2018 r., do dnia jego uchylenia.

1.5 Licencje
Zgodnie z trescig Ustawy, funkcje przewoznika kolejowego mogg petni¢ wytgcznie podmioty posia-
dajace licencje przewoznika kolejowego, w zakresie:

- wykonywaniu przewozéw kolejowych oséb;
- wykonywaniu przewozow kolejowych rzeczy;
- Swiadczeniu ustug trakcyjnych.

Organem wiasciwym do udzielania, odmowy udzielania, zmiany, zawieszania lub cofniecia licencji
przedsiebiorcy posiadajgcemu siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes UTK.
Dane kontaktowe:

Urzad Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

utk@utk.gov.pl , www.utk.gov.pl

Szczegdtowe informacje dostepne sg na stronie internetowej:

https://www.utk.gov.pl/pl/licencje-dla-przewoznik/licencjonowanie/13113,Licencjonowa-
nie.html?search=4710

1.6 Certyfikat bezpieczenstwa
Licencjonowany przewoznik kolejowy, zobowigzany jest posiadac aktualny certyfikat bezpieczen-
stwa.

Szczegdtowe informacje dostepne sg na stronie internetowej:

https://www.utk.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-systemy/zarzadzanie-bezpieczen/certyfikat-bezpie-
czens/11905,Certyfikat-Bezpieczenstwa.html?search=56107087

1.7 Adres strony internetowej, na ktorej jest zamieszczony rejestr infrastruktury (RINF)
Rejestr infrastruktury kolejowej umieszczony jest na stronie internetowej: https://rinf.utk.gov.pl
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Informacje o Zarzadcy

Firma Track Tec Spétka Akcyjna

Adres ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

Adres do koresponden-

cji ul. Francuska 34, 40-028 Katowice

Numer NIP 844-00-12-744

KRS Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat
Gospodarczy KRS, numer 0000127565

Telefon +48 32 66 11 000

Fax +48 32 66 11 003

E-mail info@tracktec.eu

Adres strony www www.tracktec.eu

Dokument bezpieczen- Swiadectwo bezpieczerstwa bocznicy kolejowej Track Tec w Su-

stwa watkach nr 042/UK/18 z 21 lutego 2018 r.

Wykaz toréw kolejowych

Przewoznik ma prawo wykonywa¢ manewry wytgcznie na torach kolejowych okreslonych w Statu-
cie sieci, jako infrastruktura ogélnodostepna. Statut sieci stanowi Zatgcznik nr 1 do Regulaminu.

Charakterystyka techniczna toréw kolejowych udostepnianych przez Track Tec jest zawarta w Re-
gulaminie pracy bocznicy kolejowej.

Plan schematyczny bocznicy kolejowe]j Track Tec wraz ze wskazaniem infrastruktury ogélnodostep-
nej stanowi Zatgcznik nr 2 do Regulaminu

Wykaz punktéw ekspedycyjnych
Punkty ekspedycyjne: tor nr 39 od Ukresu rozjazdu 102 do kozta oporowego 412m. Parametry tech-
niczne jak w pkt 7. Przy torze znajduje sie plac tadunkowy.

Wykaz stycznych punktéw z infrastrukturg innych zarzadcéw

Punktem stycznym z infrastrukturg zarzadcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba w Warsza-
wie jest poczatek (styki przediglicowe) rozjazdu nr 15.

Wykaz obiektow infrastruktury ustugowej

Brak jest obiektdw infrastruktury ustugowej sasiadujgcych z infrastrukturg ogdlnodostepng Za-
rzadcy.

Parametry techniczne

Udostepniana infrastruktura znajduje sie na bocznicy ko-
lejowej Track Tec, ktéra jest bocznicg stacyjng odgatezia-
jaca sie od toru stacyjnego nr 1 zwrotnicg nr 6 stacji Pa-
piernia na wysokosci km 37,634 kilometracji linii kolejo-
wej nr 39 Olecko — Suwatki.

Potozenie udostepnianej infra-
struktury
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Szerokosc torow

1435 mm

Elektryfikacja

Udostepniana infrastruktura nie jest wyposazona w sie¢
trakcyjng

Dopuszczalny nacisk osi na
szyne

216 kN (22 tony na os$)

Maksymalna predkos¢ jazdy po
torach bocznicy

A Podczas ciggniecia — 20 km/h

A Podczas spychania — 5 km/h

A Podczas dojazdu do wagonéw na punktach tadunko-
wych — 3 km/h

Dopuszczalna dtugos¢ sktadu
manewrowego

Zgodna z dtugosciag uzyteczng toréw okreslong w Regula-
minie pracy bocznicy kolejowej

Skrajnia budowli

GPL-1

Niescentralizowane, recznie przez druzyne manewrowg

Sterowanie ruchem kolejowym L
przewoznika

Ruch pojazdéw kolejowych odbywa sie od godz. 7.00 do
godz. 15.00 w dni robocze. Postdj pojazddow kolejowych
mozliwe jest przez catg dobe

Czas dostepu

Szczegbtowe informacje w zakresie parametrow technicznych i lokalnych ograniczeniach zawiera
Regulamin pracy bocznicy kolejowej.

Nie ma dodatkowych ograniczen technicznych w dostepnie pojazdéw kolejowych do infrastruktury
ogoélnodostepnej, innych niz wymienione powyzej. W przypadku, gdy przewoznika zamierza wje-
chaé na udostepniang infrastrukture pojazdami specjalnymi lub z przekroczong skrajnig musi uzy-
skaé zgode Zarzadcy.

Zarzadca moze wyrazi¢ zgode na przejazd sktadu manewrowego przekraczajgcego parametry (je-
den lub kilka), o ktérych mowa w tabeli powyzej, po uzyskaniu pisemnego wniosku przewoznika.

Wymagania i warunki dotyczace taboru, personelu i organizacji przejazdéw
Organizacja przejazdow

1. Warunkiem uzyskania zgody na dostep do infrastruktury ogélnodostepnej jest posiadanie przez
przewoznika kolejowego waznej licencji na wykonywanie przewozéw kolejowych rzeczy, o kté-
rym mowa w art. 43 ust. 1 Ustawy oraz waznego certyfikatu bezpieczeristwa wydanego przez
Prezesa UTK, o ktérym mowa w art. 17e Ustawy, ewentualnie swiadectwa bezpieczenstwa uzy-
skanego na zasadach, o ktéorym mowa w art. 17 e ust 2 i 3 Ustawy.

Wymagania i warunki dotyczace taboru

1. Pojazdy kolejowe uzywane przez przewoznikow kolejowych muszg spetniaé¢ warunki techniczne
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie
ogoblnych warunkdw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych oraz posiadac swiadectwo
sprawnosci technicznej wydane przez przewoznika kolejowego zgodnie z Rozporzgdzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie Swiadectw sprawnosci technicznej pojaz-
déw kolejowych potwierdzajace, ze pojazd jest sprawny technicznie.

2. Przewoznik kolejowy zobligowany jest do oznaczenia pojazdéw kolejowych zgodnie z zasadami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie
ogoblnych warunkow technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych.
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3. Pojazdy kolejowe muszg posiadac¢ stosowne dokumenty zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentéw, ktére powinny znajdowa¢ sie
w pojezdzie kolejowym.

8.3 Wymagania i warunki dotyczace pracownikéw przewoznika kolejowego

1. Pracownicy przewoznika powinni posiadad stopien zdolnosci do pracy oraz egzaminy kwalifi-
kacyjne i okresowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2014
r. w sprawie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowa-
dzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem okreslonych pojazdéw
kolejowych.

2. Pracownicy przewoznika zobowigzani sg posiada¢ aktualne badania okresowe dokonywane
przez lekarza kolejowej medycyny pracy.

3. Pracownicy przewoznika, przed dopuszczeniem do samodzielnego wykonywania obowigzkéw
na bocznicy, powinni by¢ zapoznani z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regula-
minu pracy bocznicy kolejowej i przepisow wewnetrznych w zakresie wtasciwym dla okreslo-
nego stanowiska pracy. Przed pierwszym wejsciem na teren bocznicy kolejowej pracownicy
przewoznikdw zobowigzani sg pisemnie potwierdzi¢ znajomos¢ Regulaminu, Regulaminu
pracy bocznicy kolejowej oraz przepisdw wewnetrznych.

4. Pracownicy przewoznika przebywajgcy na terenie bocznicy kolejowej zobowigzani sg prze-
strzegad zasad BHP oraz przeciwpozarowych okreslonych w: Instrukcji BHP dot. pracy manew-
rowej na bocznicy Track Tec S.A oraz Instrukcji BHP dot. bezpiecznej pracy maszynisty lokomo-
tywy spalinowej.

Informacje, ktore przewoznik jest obowigzany przekazywaé Zarzadcy

9.1 Informacje przekazywane przed podpisaniem umowy o wykorzystanie zdolnosci prze-
pustowej

1. Przewoznik kolejowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zarzadcy kopie waznej licencji oraz certyfi-
katu bezpieczenstwa/$wiadectwa bezpieczenstwa. Przewoznik zobowigzany jest poinformo-
wac Zarzadce, w formie pisemnej, o kazdej zmianie, utracie waznosci, zawieszeniu, uchyleniu
dokumentdw uprawniajgcych do dostepu do infrastruktury udostepnianej.

2. Przewoznik kolejowy sktada oswiadczenie, ze wszystkie pojazdy kolejowe korzystajgce z infra-
struktury ogdlnodostepnej spetniajg wymagania okreslone w Ustawie oraz wydanych na jej
podstawie przepisach.

3. Przewoznik kolejowy sktada oswiadczenie, ze pracownicy przewoznika wykonujgcy czynnosci
zwigzane bezposrednio z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdéw ko-
lejowych spetniajg wymagania okreslone w Ustawie oraz wydanych na jej podstawie przepi-
sach.

9.2. Informacje przekazywane przed rozpoczeciem manewru oraz po zakoniczeniu manewru

Informacje przekazywane przed rozpoczeciem wykonywania manewru oraz po zakorczeniu wyko-
nywania manewru okre$lone sg w przepisach wewnetrznych.

Sposob przewozenia materiatow sypkich zapobiegajacy ich pyleniu

1. Materiaty sypkie mogg by¢ przewozone wytgcznie w wagonach odpowiedniego typu (serii)
zgodnie z ich przeznaczeniem, posiadajgcych szczelne pudta uniemozliwiajgce wysypywanie sie
materiatu na droge kolejowa.
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2. Jezeli materiaty sypkie przewozone sg w wagonach otwartych, tadunek poza réwnomiernym
rozmieszczeniem przesytki na powierzchni fadunkowej, nie moze wystawac ponad burty wa-
gonu.

3. W celu zabezpieczenia przewozu materiatdw pylgcych powierzchnie tadunkowe nalezy pokryc
(zrosi¢) wodnymi roztworami koloidalnymi substancji btonotwérczych badz tadunek zabezpie-
czy¢ oponami wagonowymi. Za zabezpieczenie tadunku odpowiada przewoznik kolejowy.

Warunki dostepu do udostepnianej infrastruktury

11.1 Ogolne warunki

1. Proces udostepnienia infrastruktury obejmuje: zawarcie umowy o przydzielenie zdolnosci
przepustowej, ztozenie i rozpatrzenie wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej, zawar-
cie umowy o wykorzystanie zdolnosci przepustowe;j.

2. W procesie udostepniania infrastruktury uczestniczg trzy podmioty: Zarzadca infrastruktury,
aplikant (zawiera umowe o przydzielenie zdolnosci przepustowej oraz sktada wniosek o przy-
dzielenie zdolnosci przepustowej), oraz przewoznik (zawiera umowe o wykorzystanie zdolno-
Sci przepustowej).

3. Ten sam podmiot moze byc¢ zaréwno aplikantem jak i przewoznikiem.
4. Wniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej moze dotyczy¢ przydzielenia zdolnosci prze-

pustowej w celu wykonania manewrdéw lub zdolnosci przepustowe] w celu postoju pojazdéw
kolejowych.

5. Zarzadca kieruje sie zasadg bezpiecznego i sprawnego wykonywania manewrdw pojazdéw ko-
lejowych oraz zasada réwnouprawnienia aplikantéw/przewoznikow.

6. Zdolnos¢ przepustowa potrzebna dla wiasnych przewozdéw technologicznych, ustalana jest, —
co do zasady dla okresu 24 godzin.

7. Zdolnos$¢ przepustowa przydzielona aplikantowi nie moze by¢ przekazania innemu aplikan-
towi.

8. Zdolnos¢ przepustowa przydzielona aplikantowi, ktory nie jest przewoznikiem kolejowym
nie moze by¢ wykorzystana do realizacji innej ustugi, niz wskazana we wniosku o przydzielenie
zdolnosci przepustowe;j.

9. Aplikant moze wskaza¢ réznych przewoznikéw kolejowych uprawnionych do wykorzystania
zdolnosci przepustowej przydzielonej na podstawie poszczegdlnych wnioskow.

10. Aplikant, ktory jest przewoznikiem, nie moze wskazac innego przewoznika kolejowego do wy-
korzystania przydzielonej mu zdolno$ci przepustowe;j.
11.2 Przydzielenie zdolnosci przepustowej

1. Warunkiem ztozenia przez aplikanta wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej
jest uprzednie zawarcie umowy o przydzielenie zdolnosci przepustowe;j.

2. Umowa o przydzielenie zawierana jest na okres od drugiej niedzieli grudnia do drugiej soboty
grudnia nastepnego roku.

3. Umowa o przydzielenie zdolnosci przepustowej okresla wzajemne relacje w tym prawa i obo-
wigzki stron, wymagania formalnoprawne, organizacyjne oraz finansowe miedzy aplikantem a
Zarzadcg, jak réwniez informacje o przewoznikach kolejowych, ktérzy bedg uprawnieni do wy-
korzystania zdolnosci przepustowe;j.

4. Informacje uzyskane przez Zarzadce, w zwigzku z zawarciem umowy o przydzielenie zdolnosci
przepustowej stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
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Whiosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej moze dotyczy¢ przydzielenia nowej zdolnosci
przepustowej albo modyfikacji przydzielonej zdolnosci przepustowej.

Whiosek okresla w szczegdlnosci dane identyfikujgce aplikanta: nazwe, adres, NIP, Regon, nu-
mer KRS, planowany zakres zamdéwienia zdolnosci przepustowe;.

Jezeli wniosek dotyczy przydzielenia zdolnosci przepustowej w celu wykonania manewroéw, za-
wiera dodatkowo: cel wykonania manewrdw, miejsce wykonania manewréw, rodzaj manew-
rujgcych pojazdéw i ich liczbe.

Jezeli wniosek dotyczy przydzielenia zdolnosci przepustowej w celu postoju pojazdu kolejo-
wego, zawiera dodatkowo: dtugos¢ sktadu pojazdow kolejowych, czas postoju.

Wz6r Wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej stanowi Zatacznik nr 3 do Regulaminu.
Whiosek w razie potrzeby moze by¢ modyfikowany, co nie stanowi zmiany Regulaminu.

Whiosek powinien by¢ ztozony w formie pisemnej (osobiscie lub na adres Track Tec S.A. ul. Mjr.
Hubala 5, 16-400 Suwatki) lub elektronicznej (na adres e-mail w.korzun@tracktec.eu). Przewi-
duje sie mozliwos¢ ztozenia wniosku w formie ustnej lub telefonicznej, ktory dla swej waznosci
winien by¢ potwierdzony w formie pisemnej (lub wiadomosci e-mail) w ciggu 48 godzin od
chwili przekazania zgtoszenia. Zarzagdca bedzie komunikowat sie w sprawie wniosku z osoba
wskazana we wniosku jako osoba kontaktowa.

Whioski nalezy sktadaé w terminie co najmniej 15 dni roboczych przed planowanym terminem
wykorzystania zdolnosci przepustowej.

Zarzadca potwierdzi ztozenie wniosku poprzez wpisanie daty i godziny przyjecia. Datg ztozenia
whiosku w formie wiadomosci e-mail jest data potwierdzenia odebrania wiadomosci e-mail.

Jezeli wniosek zawiera btedy formalne lub merytoryczne Zarzgdca wzywa aplikanta do uzupet-
nienia/poprawy wniosku, wyznaczajgc w tym celu termin co najmniej 2 dni roboczych.

Whiosek zostanie rozpatrzony w ciggu 5 dni roboczych od dnia wptywu kompletnego i popraw-
nego wniosku. Pozytywne rozpatrzenie wniosku potwierdzone zostanie podpisem pracownika
Zarzadcy.

Zarzadca przedstawia przewoznikowi kolejowemu wskazanemu przez aplikanta, w terminie
uzgodnionym z aplikantem, projekt umowy o wykorzystanie zdolnosci przepustowej.

Zarzadca ma prawo zadac¢ od aplikanta/przewoznika kolejowego dodatkowych informacji ko-
niecznych do podpisania umowy.

11.3 Modyfikacja wniosku

1.

Zarzadca umozliwia aplikantom ztozenie wniosku o modyfikacje przydzielonej zdolnosci prze-
pustowej, zwanego dalej ,wnioskiem o modyfikacje”.

Modyfikacja moze dotyczy¢ terminu przydzielenia zdolnosci przepustowej, czasu trwania ma-
newrdw/postoju, rodzaju i liczby pojazdow kolejowych lub zmiany masy brutto pojazdéw ko-
lejowych.

Whniosek o modyfikacje musi zawierac co najmniej numer i date wniosku, ktéry ma zosta¢ zmo-
dyfikowany oraz informacje o zakresie modyfikacji.

Jezeli modyfikacja dotyczy zmiany daty lub godziny rozpoczecia/zakoriczenia manewru/po-
stoju Zarzadca akceptuje wniosek o modyfikacje, co jest rGwnoznaczne z rezygnacjg aplikanta
z przydzielonej wczesniej zdolnosci przepustowej w zakresie objetym pierwotnym wnioskiem
bez koniecznosci dokonywania optaty rezerwacyjnej.

Aplikant moze przekazaé¢ przewoznikowi uprawnienia wynikajagce z modyfikacji wniosku
o przydzielenie zdolnosci przepustowe;j.
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11.4 Odmowa rozpatrzenia wniosku

1.

Zarzadca ma prawo odmowic rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowe;j,

jezeli zostat spetniony jeden z ponizszych warunkdéw:

- Zostat ztozony przez aplikanta, ktéry nie zawart z Zarzgdcg umowe o przydzielenie zdolnosci
przepustowej,

- Przekroczone zostaty terminy na sktadanie wnioskéw, o ktérych mowa w punkcie 11.2 Re-
gulaminu,

- Nie zawierajg informacji, o ktérych mowa w punkcie 11.2 Regulaminu,

- Aplikant nie przedtozyt gwarancji finansowej, o ile wynika to z umowy o przydzielenie.

Aplikant we wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej wskazuje powigzane wnioski
o przydzielenie zdolnosci przepustowej, ktorych zrealizowanie jest niezbedne do przydzielenia
zdolnosci przepustowej, o ktdérg wnioskuje. Zarzadca nie przydziela zdolnosci przepustowe;j
dla zadnego z wnioskdw powigzanych, jezeli na podstawie co najmniej jednego z nich nie przy-
dzielit zdolnosci przepustowe;j.

Aplikant we wniosku moze wskazac inne wnioski dotyczgce przydzielenia zdolno$ci przepusto-
wej bezposrednio poprzedzajgcej wnioskowang zdolnosci przepustows, o ile dotyczg one tego
samego pojazdu kolejowego.

11.5 Wykorzystanie zdolno$ci przepustowej

1.

Przewoznik kolejowy nabywa prawo dostepu do udostepniane] infrastruktury po zawarciu
z Zarzadcg umowy o wykorzystanie zdolnosci przepustowej.

Umowa o wykorzystanie zdolnosci przepustowej okresla wzajemne relacje, w tym prawa i ob-
owigzki stron, wymagania formalnoprawne, organizacyjne miedzy przewoznikiem a Zarzadca.

Informacje uzyskane przez Zarzadce, w zwigzku z zawarciem umowy o wykorzystanie zdolnosci
przepustowej stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

11.6 Kolizje pomiedzy Wnioskami o przydzielenie zdolnosci przepustowej

1.
2.

Koordynacjg procesu rozstrzygania kolizji zajmuje sie Zarzadca.

W sytuacji, gdy Zarzadca otrzymat wniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej, ktory koli-
duje z innym wnioskiem lub juz przydzielong zdolnoscig przepustowg, w pierwszej kolejnosci
sprawdza czy jest mozliwe uwzglednienia dodatkowego wniosku, w innym terminie.

Jezeli aplikant jest zainteresowany wykorzystaniem zdolnosci przepustowej w innym terminie,
Zarzgdca moze zaproponowac mu inng godzine lub inny dzien, w ktdrym wykorzystanie zdol-
nosci przepustowej jest mozliwe.

Jezeli aplikant, ktory ztozyt wniosek pdzniej nie jest zainteresowany innym terminem i dla rea-
lizacji wniosku konieczna jest modyfikacja juz przydzielonej zdolnosci przepustowej lub mody-
fikacja juz ztozonego wniosku, Zarzagdca kontaktuje sie z aplikantem/przewoznikiem wystepu-
jacymi w konflikcie. Zarzadca przekazuje zainteresowanym aplikantom/przewoznikom nie-
zbedne informacje o kolizyjnych wnioskach bez ujawnienia tozsamosci pozostatych podmio-
tow. Jesli istnieje taka mozliwosé, po uzgodnieniu ze skonfliktowanymi aplikantami/przewoz-
nikami pozytywnego rozwigzania, modyfikuje przydzielong juz zdolno$¢ przepustowa lub
uzgadnia inne terminy z przewoznikiem/aplikantem, ktdry pierwszy ztozyt wniosek lub kté-
remu przyznano juz zdolnos$¢ przepustowa.

W celu zapewnienia optymalnej realizacji potrzeb przewoznikéw/aplikantow mozliwe jest za-
proponowanie zmiany przez Zarzadce w zakresie przydzielonego/wnioskowanego czasu przy-
dzielonej zdolnosci przepustowej lub godziny rozpoczecia/zakoriczenia udostepniania infra-
struktury.
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Jezeli proces koordynacji nie przyniesie rozwigzania akceptowanego przez wszystkich
jego uczestnikdéw, Zarzadca przydziela zdolnos$¢ przepustowg jednemu aplikantowi biorgc pod
uwage uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne oraz najlepsze wykorzystanie udostepnia-
nej infrastruktury.

Zarzadca nie jest zobligowany do podejmowania dziatan takich jak zmiana godzin dostepu
do infrastruktury ogélnodostepnej lub podejmowania innych czynnos$ci wymagajacych ponie-
sienia dodatkowych naktadéw finansowych celem udostepnienia infrastruktury ogdlnodostep-
nej.

Ograniczenia w korzystaniu

12.1 Ograniczenia Srodowiskowe

1.

Na udostepnianej infrastrukturze nie moze mie¢ miejsca emisja substancji niebezpiecznych
do wadd, gruntu lub powietrza, ktéra mogtaby powodowac przekroczenia standardéw jakosci
Srodowiska, o ktédrych mowa w Dziale Il Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska.

12.2 Ograniczenia w przewozach towaréw niebezpiecznych

1.

Zarzadca nie wyraza zgody na korzystanie z udostepnianej infrastrukturze wagondéw przewo-
Zacych towary niebezpieczne.

Zarzadca nie wyraza zgody na dostep do udostepnianej infrastruktury wagonow kolejowych
uzywanych do przewozu towaréw niebezpiecznych oraz towardow wysokiego ryzyka w rozu-
mieniu Regulaminu dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towardw Niebezpiecznych
dziatem 1.10 RID lub Zatacznika nr 2 do SMGS, zaréwno tadownych jak i préznych.

12.3 Ograniczenia dostepu do udostepnianej infrastruktury

1.

Przewoznik ma mozliwos¢ wjazdu na ogélnodostepng infrastrukture od poniedziatku do pigtku
w godzinach od 7.00 do 16.00. Postéj pojazdéw mozliwy jest przez catg dobe 7 dni w tygodniu
po wczesdniejszym uzyskaniu zgody Zarzadcy.

Zarzadca nie $wiadczy ustug zwigzanych z:

- udostepnianiem urzgdzen sieci trakcyjnej. Bocznica kolejowa nie jest zelektryfikowana;

- urzadzen sterowania ruchem kolejowym, ktdre obstugiwane jest recznie przez druzyne
manewrowg przewoznika wykonujgcego przewozy po infrastrukturze kolejowej.

Dostep do udostepnianej infrastruktury moze by¢ ograniczony w nastepujacych przypadkach:

- planowanych wytgczen z eksploatacji zwigzanych m.in. z budowg, remontem, moderniza-
Cjg, pracami utrzymaniowymi (przerwa technologiczna);

- nieplanowanych wtaczen z eksploatacji, ktére wynika¢ mogg m.in. z:

A dziatania sit wyzszych, w tym réwniez strajkdw, blokad, demonstracji;

uszkodzenia infrastruktury kolejowej;

zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczenstwa przewozéw;

niedopuszczenia do przejazdu lub zatrzymania przejazdu pojazdu kolejowego prze-

woznika kolejowego w wyniku niespetnienia przez ten pojazd lub jego pracowni-

kéw wymagan okreslonych w umowie o wykorzystanie zdolnosci przepustowe;j,

Ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie oraz wymagan okreslonych w

przepisach wewnetrznych;

przedtuzania sie ograniczen planowanych, o ktédrych mowa w pierwszym odniesie-

niu;

koniecznosci zapewnienia bezpieczeristwa i obronnosci kraju;

decyzji organu administracji pafistwowej, w szczegdlnosci Prezesa UTK.

> > > >

>\

> >
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4. Zarzadca informuje aplikanta, z ktérym zostata zawarta umowa o przydzielenie zdolnosci prze-
pustowej i/lub przewoznika, z ktérym zostata zawarta umowa o wykorzystanie zdolnosci prze-
pustowej o planowanych ograniczeniach ruchowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem
przed wprowadzeniem ograniczenia. Powiadomienie moze nastgpi¢ w formie pisemnej, za po-
mocg poczty elektronicznej oraz faksu.

5. W przypadku wystgpienia ograniczen, o ktérych mowa w drugim odniesieniu Zarzadca nie-
zwtocznie powiadamia przewoznika kolejowego, z ktérym zostata zawarta umowa o wykorzy-
stanie zdolnosci przepustowej. Dopuszcza sie dokonywanie powiadomienia poza kanatami, o
ktorych mowa w ust. 4, zawiadomienie moze nastgpic¢ takze telefonicznie.

6. Zarzadca powiadomi niezwtocznie aplikanta lub przewoznika kolejowego o usunieciu prze-
szkody w dostepie do udostepnianej infrastruktury.

Ustugi swiadczone w ramach udostepniania infrastruktury kolejowej

1. Ustugi $wiadczone w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury kolejowej obejmuja:
- Obstuge wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej,
- Umoizliwienie korzystania z infrastruktury kolejowej, w tym z rozjazdéw i weztéw kolejo-
wych w ramach przydzielonej zdolnosci przepustowej,
- Udostepnianie informacji wymaganej do wdrozenia lub prowadzenia manewrdw, dla kté-
rych zostata przyznana zdolnos$¢é przepustowa.

2. Inne ustugi:
- mozliwosc¢ postoju pojazdéw kolejowych o facznej dtugosci nieprzekraczajacej dtugosci uzy-
tecznej danego toru na czas okreslony w umowie,
- korzystanie z toréw i urzadzen do formowania/rozrzadzania sktaddéw.

Wykaz przepisdw wewnetrznych Zarzadcy, ktére obowigzujg w trakcie przygotowania

i realizacji umow
1. Na bocznicy kolejowej zarzadzanej przez Zarzadce przewoznicy wykonujacy przewozy zobo-
wigzani sg do przestrzegania nastepujgcych przepiséw wewnetrznych:
- Przepisy prowadzenia ruchu kolejowego na bocznicy Track Tec S.A. w Suwatkach
- Przepisy okreslajgce warunki techniczne oraz zasady i wymagania dotyczace utrzymania
infrastruktury kolejowej na bocznicy Track Tec S.A w Suwatkach
- Instrukcja sygnalizacji na bocznicy Track Tec S.Aw Suwatkach
- Instrukcja dla pomocnika maszynisty spalinowego pojazdu trakcyjnego Typu Ls350E
(401Da) na bocznicy Track Tec S.A. w Suwatkach
- Instrukcja dla maszynisty spalinowego pojazdu trakcyjnego Typu Ls350E (401Da) na bocz-
nicy Track Tec S.A. w Suwatkach
- Instrukcja bezpiecznej obstugi hamulca spalinowego pojazdu trakcyjnego Typu Ls350E
(401Da) na bocznicy Track Tec S.A. w Suwatkach
2. Na bocznicy kolejowej zarzgdzanej przez Zarzadce nie obowigzuje roczny rozktad jazdy. Brak
jest przepiséw wewnetrznych, ktdre jest zobowigzany przestrzegac aplikant i przewoznik
w trakcie przygotowania i obowigzywania rozktadu jazdy.

Sposob ustalania i pobierania optat za korzystanie z udostepnianej infrastruktury kole-

jowej
15.1 Podstawowe zatozenia
1. Zarzadca os$wiadcza, ze stosuje jednakowe (réwne i niedyskryminujgce) zasady w zakresie po-

bierania optat w odniesieniu do wszystkich aplikantéw/przewoznikéw dla catej udostepnianej
infrastruktury kolejowe;j.
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System optat nie ulega zmianie w okresie od dnia 9 grudnia 2018 roku do dnia 12 grudnia 2020
roku.

Zarzadca pobiera od aplikanta optaty: za rozpatrzenie wniosku o przydzielenie zdolnosci prze-
pustowej, optate manewrowg, opfate postojowa, optate rezerwacyjng, optate za wykonanie
prac manewrowych lokomotywa 401Da (Ls-350E) wraz z druzyng manewrowa.

Optaty z tytutu minimalnego dostepu do infrastruktury kolejowej zwigzany ze zrealizowanymi
manewrami/optate postojowg Zarzadca pobiera po zrealizowanym manewrze/postoju.

Optate za rozpatrzenie wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej, optate oraz optate
z tytutu rezygnacji z przydzielonej zdolnosci przepustowe] Zarzadca pobiera wraz z wnioskiem
o rezygnacje z przydzielonej zdolnosci przepustowej lub po uptywie terminu, w ktérym zdol-
nos¢ przepustowa miata by¢ wykorzystana.

Zarzadca i aplikant/przewoznik moga ustali¢ miesieczne rozliczenie optaty manewrowej,
optaty postojowej oraz optaty za wykonanie prac manewrowych lokomotywg 401Da (Ls-350E)
wraz z druzyng manewrowa.

Szczegotowe zasady pobierania optat od aplikanta/przewoznika okresla umowa odpowiednio
o przydzielenie zdolnosci przepustowe]j oraz o wykorzystanie zdolnosci przepustowej.

Optaty nie sg naliczane za przejazd pojazdéw kolejowych Zarzadcy albo przedsigbiorcy dziata-
jacego na jego zlecenie.

15.2 Wykaz obowigzujacych przepisow w zakresie ustalania stawek jednostkowych:

1.

Przepisy obowigzujgce w zakresie ustalania stawek jednostkowych:

- Ustawa;

- Rozporzadzenie;

- Rozporzadzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie zasad obliczania kosztéw, ktdre sg ponoszone bezposrednio jako rezultat prze-
jazdu pociggu.

15.3 Rodzaje optat pobieranych przez Zarzadce oraz sposéb ich kalkulacji:

1.

Cennik optat za dostep do infrastruktury kolejowej udostepnianej przez Zarzadce oraz inne
ustugi okreslone w Regulaminie zawiera Zatacznik nr 4 do Regulaminu.

Cennik optat w zakresie sposobu ustala stawki jednostkowej optaty manewrowej podlega za-
twierdzeniu przez Prezesa UTK.

15.4 Optata za obstuge wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej,

1.

Optata za obstuge wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej pobiera sie od aplikanta,
jesli na podstawie tego wniosku nie zostata przydzielona zdolnos¢ przepustowa lub zdolnos¢
przepustowa nie zostata wykorzystana, z wytgczeniem sytuacji, gdy zdolnos$¢ przepustowa nie
zostata przydzielona/wykorzystana z przyczyn lezacych po stronie Track Tec.

15.5 Optata manewrowa

1.

Zarzadca pobiera optate manewrowg za ustugi wykonywane w ramach minimalnego dostepu
do infrastruktury kolejowej, zwigzane ze zrealizowanymi manewrami.

Optata manewrowa liczona jest jako iloczyn $redniej odlegtosci przejazdu oraz sredniej stawki
zaleznej od masy sktadu manewrowego i kategorii linii oraz wspdtczynnika korygujgcego Sred-
nig stawke w zaleznosci od masy sktadu manewrowego.
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Kategoria toréw kolejowych okreslona zostata z uwzglednieniem dopuszczalnej predkosci oraz
dopuszczalnego nacisku osi. Wszystkie tory zostata zdefiniowane, jako nalezgce do kategorii 1.

Z uwagi na zblizone parametry techniczne toréw ustalono wytacznie jedng kategorie toréw —
z dopuszczalng predkoscia techniczng uwzgledniajagcg ograniczenia state w przedziale
0<Vmax<20 km/h oraz dopuszczalnym naciskiem osi 22 tony/os.

Srednia odlegto$é przejazdu, przyjmowana do obliczenia opfaty wynosi 2,0 km.

Planowana wysokosc¢ kosztow bezposrednich Zarzadcy ustalona zostata na podstawie wartosci
szacunkowych.

Masa sktadu manewrowego do kalkulacji stawek jednostkowych okreslona zostata na podsta-
wie stanu planowanego.

Srednia masa sktadu manewrowego okreélona zostata na poziomie 2148 ton.
Czesc¢ stawki zaleznej od trakcji sktadéw manewrowych wynosi 0 zt/pociggokilometr.
Zarzadca nie otrzymuje i nie bedzie otrzymywat dofinansowania ze srodkéw publicznych.

Zarzadca przyjmuje, ze wartos¢ sktadnika zwigzanego z rodzajem wykonywanych przewozéw
wynosi 0 zt/pociggokilometr dla wszystkich rodzajow przewozdéw.

Zarzadca odstepuje od analizy rynku, o ktérej mowa w § 21 ust. 17 Rozporzadzenia.

Wobec nieuwzgledniania czesci stawki zaleznej od rodzaju wykonywanego przewozu i nieprze-
prowadzenia badania rynku, Zarzadca nie dokonat podziatu rynku na poszczegdlne kategorie.

Bocznica kolejowa stanowi jeden rejon manewrowy. Na bocznicy nie moze pracowacd jedno-
czesnie wiecej niz jedna lokomotywa. Kazdy manewr oznacza zajecie catego uktadu torowego
bocznicy. Przyjeto, ze kazdy manewr odbywa sie na Srednig odlegtos¢ przejazdu. Manewr tam
i z powrotem liczone sg jako odrebne manewry.

15.6 Optata za postoj

Optate za postdj ustala sie jako iloczyn stawki jednostkowe]j optaty za postdj okreslonej w Cenniku
oraz czasu trwania postoju. Optaty nie pobiera sie za pierwsze 2 godziny postoju liczagc od momentu
wytgczenia silnika. Jezeli postdj pojazdu kolejowego nastgpit z przyczyn lezgcych po stronie Track
Tec nie pobiera sie optaty za postdj. Czas postoju liczy sie do momentu zgtoszenia gotowosci do
odjazdu.

15.7 Opftata za wykonywanie prac manewrowych

1.

Optate z tytutu wykonywania prac manewrowych lokomotywg 401Da (Ls-350E) wraz z druzyng
manewrowg pobiera sie w wysokosci stawki jednostkowe]j okreslonej w cenniku oraz czasu
wykorzystania lokomotywy wraz z druzyna manewrowa. Optate te pobiera sie jezeli we wnio-
sku Aplikanta zaznaczy, ze manewry bedg wykonywane bezposrednio przez Track Tec.

Optata z tytutu wykonywania prac manewrowych lokomotywg 401Da (Ls-350E) wraz z druzyna
manewrowa nie zawiera w sobie optaty manewrowej. W przypadku wnioskowania o dokona-
nie prac manewrowych przez druzyne manewrowg Track Tec Aplikant zobowigzany jest doko-
naé zaptaty zaréwno optaty manewrowej jak i optaty za wykonywanie prac manewrowych wraz
z druzyng manewrowa.

15.8 Optata rezerwacyjna

1.

Aplikant ma prawo do zrezygnowania z przydzielonej zdolnosci przepustowej lub jej czesci.
Rezygnacja z przydzielonej zdolnosci przepustowej dokonywana jest w formie pisemnej/mai-
lowej. W tym przypadku, Track Tec pobiera optate rezerwacyjna.
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Track Tec przyjmuje rezygnacje z przydzielonej zdolnosci przepustowe] od daty przekazania
powiadomienia o rezygnacji. Na zgdanie aplikanta Zarzagdca przedstawia potwierdzenie przy-
jecia rezygnacji.

Zarzadca pobiera optate rezerwacyjng od aplikanta za niewykorzystanie przydzielonej zdolno-
Sci przepustowej, jezeli aplikant nie wskaze przewoznika kolejowego, ktdry ma wykorzystac
przydzielong zdolnos¢ przepustowq lub przewoznik kolejowy wskazany przez aplikanta nie za-
wrze z Zarzgdcg umowy o wykorzystanie zdolnosci przepustowej.

Zarzadca pobiera optate rezerwacyjng w wysokosci:

- 25% opfaty za przyznang aplikantowi zdolno$¢ przepustowg w przypadku nie ztozenia re-
zygnacji z przydzielonej zdolnosci przepustowej albo jej ztozeniu w terminie krétszym
niz 12 godzin przed planowym jej wykorzystaniem,

- 20% optaty za przyznang aplikantowi zdolnos¢ przepustowa w przypadku ztozenia rezygna-
Cji z przydzielonej zdolnosci przepustowej w przedziale czasowym od 12 godzin do 36 go-
dzin przed planowym jej wykorzystaniem,

- 15% optaty za przyznang aplikantowi zdolnos¢ przepustowa w przypadku ztozenia rezygna-
Cji z przydzielonej zdolnosci przepustowej w przedziale czasowym od 36 godzin do 72 go-
dzin przed planowym jej wykorzystaniem,

- 10% optaty za przyznang aplikantowi zdolnos¢ przepustowa w przypadku ztozenia rezygna-
cji z przydzielonej zdolnosci przepustowej w przedziale czasowym od 72 godzin do 30 dni
przed planowym jej wykorzystaniem,

- 0% opfaty za przyznana aplikantowi zdolnos¢ przepustowg w przypadku ztozenia rezygna-
cji z przydzielonej zdolnosci przepustowej w terminie dtuzszym niz 30 dni przed planowa-
nym jej wykorzystaniem.

Zarzadca nie pobiera optaty rezerwacyjnej, jezeli wystgpita sytuacja nadzwyczajna uniemozli-
wiajgca wykonanie manewru/postoju, ktorej nie mozna byto zapobiec mimo dotozenia nalezy-
tej starannosci, o czym Zarzadca zostat niezwtocznie powiadomiony przez przewoznika.

Zarzadca, aplikant i przewoznik nie ponoszg odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub catkowite nie-
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy o przydzielenie/wykorzystanie w razie wystg-
pienia przypadku sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie takiego obowigzku. Nie zwalnia
to stron umow od wykonywania pozostatych obowigzkéw, jesli ich wykonywanie nie jest do-
tkniete dziataniem sity wyzszej i pozostaje zasadne.

Sita wyzsza, rozumiana jest w szczegdlnosci, jako generalne okolicznosci, na ktére Zarzadca
i aplikant/przewoznik nie majg wptywu, powstate z przyczyn innych niz wina lub zaniedbanie,
a ktore obiektywnie uniemozliwiajg wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i/lub Re-
gulaminu, niezalezne od woli Zarzadcy/aplikanta/przewoznika.

Zarzadca/aplikant/przewoznik, ktérych dziatalnos$¢ ulegta ograniczeniu w wyniku wystgpienia
sity wyzszej zawiadamia niezwtocznie pozostate podmioty o przyczynach przerw lub niemoz-
nosci wykonywania zobowigzan. Zawiadomienie takie nalezy dokona¢ nie pdzniej niz w termi-
nie 1 dnia po wystgpieniu danych okolicznosci.

15.9 Warunki ptatnosci

1.

Termin ptatnosci za optate manewrowg i postojowg wynosi 7 dni liczagc od daty wystawienia
faktury.

Przewoznik ma prawo dokonad cesji wierzytelnosci z tytutu umowy o wykorzystanie na Apli-
kanta.

Za opdznienia w terminie zaptaty pobierane sg odsetki.

Do optat doliczany jest podatek od towardw i ustug, na podstawie odrebnych przepiséw.
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5. Szczegdtowe warunki ptatnosci okresla umowa miedzy aplikantem/przewoznikiem a Zarzadca.

15.10 Gwarancje finansowe

1. Zarzadca moze zadal przedstawienia przez aplikanta gwarancji finansowej na réwnych i nie-
dyskryminujgcych zasadach.

2. Gwarancje finansowe mogg mie¢ forme ptatnosci zaliczkowych lub gwarancji udzielonych
przez instytucje finansowe.

3. Szczegdtowe warunki gwarancji finansowych okresla umowa miedzy aplikantem/przewozni-
kiem a Zarzadca.

Przydzielenie zdolnosci przepustowej na wiecej niz jednej sieci

1. Whniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej na wiecej niz jednej sieci kolejowej aplikant
moze ztozy¢ do jednego z zarzadcow, ktdrych sieci wniosek dotyczy. Kopie wniosku zarzadca,
ktdry go otrzymat, przekazuje do rozpatrzenia pozostatym zarzadcom, ktérych wniosek doty-
czy. Zarzadca, ktéry otrzymat wniosek, do czasu przydzielenia zdolnosci przepustowej, wspot-
pracuje z pozostatymi zarzgdcami w imieniu aplikanta.

Umowa ramowa

1. Zarzadca nie przewiduje mozliwosci zawierania umowy ramowej.

Whytaczenia w zakresie rozktadow jazdy pojazdéw kolejowych

1. Zarzadca nie przygotowuje rozktaddw jazdy pociggdw, a co za tym idzie nie dotyczg go zapisy
§ 27 Rozporzadzenia w zakresie:

- wprowadzania zmian w rozkfadzie jazdy pociggdw;

- wprowadzania harmonogramu opracowywania rocznego rozktadu jazdy, oraz zmian w roz-
ktadzie jazdy pociggow;

- okredlania priorytetéw stosowanych na etapie opracowania rozktadu jazdy;

- okredlenia termin, po ktérym zarzadca nie przydziela zdolnosci przepustowej na podstawie
whnioskdéw o indywidualny rozktad jazdy pociggéw;

- ustalania tras katalogowych;

- udostepniania aplikantom informacji o wolnej zdolnosci przepustowej dla potrzeb indywi-
dualnego rozktadu jazdy pociggdéw;

- opracowywania uproszczonych rozktadéw jazdy pociagu;

- ustalania procedury akceptacji przez aplikanta indywidualnego rozktadu jazdy.

2. Ponadto Zarzadca:

- nie przewiduje wprowadzania komunikacji zastepczej;

- nie okresla zasad ustalania skomunikowan;

- nie okresla progowe] wielko$¢ wykorzystania trasy pociggu, ktorej niedotrzymanie moze
spowodowac utrate prawa do korzystania z trasy pociggu;

- nie okresla wielkos¢ wykorzystania trasy pociggu upowazniajgcg zarzgdce do odmowy przy-
dzielenia aplikantowi trasy pociggu na danym odcinku;

- nie opracowuje procedury uzyskania odstepstwa od wymagan dotyczacych znajomosci je-
zyka polskiego dla maszynistéw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej w odnie-
sieniu do linii kolejowych albo odcinkéw linii kolejowych obejmujgcych przejscia graniczne
z panstwami Unii Europejskiej sgsiadujgcymi z Rzeczgpospolitg Polska;

- nie opracowuje procedury uktadania harmonogramdw remontow.
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Realizacja umowy o przydzielenie i wykorzystanie zdolnosci przepustowej
19.1 Prawa i obowigzki Zarzadcy

1.

10.

11.

12.

13.

Organizuje przejazdy sktadéw manewrowych z uwzglednieniem zasad i warunkéw prowadze-
nia ruchu okreslonych w przepisach wewnetrznych, z zastosowaniem dodatkowych warunkéw
zawartych w umowie o przydzielenie zdolnosci przepustowej.

Dba o stan techniczny udostepnianej infrastruktury oraz sprawnosé poszczegélnych elemen-
téw infrastruktury kolejowe;j.

Powiadamia aplikanta/przewoznika o zaistniatych zdarzeniach na udostepnianej infrastruktu-
rze, ktére dotyczg pojazddw kolejowych przewoznika lub zdarzeniach majac wptyw na realiza-
cje umowy o przydzielenie/wykorzystanie zdolnosci przepustowej, a w razie uzasadnionej ko-
niecznosci wstrzymuje lub ogranicza ruch pojazdéw kolejowych.

Pobiera optaty okreslone w cenniku, Zarzadca ma mozliwo$¢ wstrzymania udostepniania
w przypadku opdzinienia w zaptacie wymagalnych naleznosci Track Tec przekraczajgcych
21 dni, na zasadach okreslonych w umowie o wykorzystanie/przydzielenie.

Powiadamia przewoznika/aplikanta o ograniczeniach w dostepie do udostepnianej infrastruk-
tury kolejowe;.

Umozliwia pracownikom przewoznika, posiadajgcym wazne dokumenty wskazane w Regula-
minie pracy bocznicy kolejowej wjazd na teren udostepnianej infrastruktury.

Prowadzi rejestr wykonywanych manewrdéw oraz postoju pojazdéw kolejowych, w ktérym
wskazuje co najmniej dane dotyczace przewoznika, numer umowy o przydzielenie zdolnosci
przepustowe]j, numer umowy o wykorzystanie zdolnosci przepustowej, date i godzine poczat-
kowa i koicowag wykonania manewru, date i godzine poczatkowg i koricowg postoju.

Ma prawo zgda¢ od aplikanta/przewoznika wyjasnien dotyczacych sposobu realizacji umowy
o przydzielenie/wykorzystanie w przypadkach, kiedy zachodzi obawa naruszenia postanowien
tej umowy lub zagrozenia bezpieczenstwa osdb lub mienia.

Wydaje pracownikowi przewoznika wigzgce polecenia w zakresie bezpieczenstwa i prowadze-
nia ruchu.

Powiadamia przewoznika kolejowego o zmianach przepiséw wewnetrznych obowigzujacych
na terenie infrastruktury, stanowigcych podstawe dla wykonywania umowy o wykorzystanie.

Ma prawo usung¢ na koszt przewoznika pozostatosci po czynnosciach tadunkowych, jezeli
nie dokonat tego przewoznik pomimo wezwania.

Ma prawo usung¢ pojazd kolejowy, urzgdzenia sprzet, materiaty przewoznika, na jego koszt,
jezeli uptynat termin 7 dni od dnia rozwigzania/wygasnieciu umowy o wykorzystanie, jezeli po-
mimo wezwania przewoznik nie dokonuje tych czynnosci.

Ma prawo ustali¢ przerwy technologiczne i powiadamia przewoznika/aplikanta, jezeli istnieje
obawa, ze przerwa technologiczna bedzie miata wptyw na realizacje umowy o wykorzystanie.

19.2 Dziatania sprawdzajgce przeprowadzane przez uprawniony pracownikéw Track Tec

1.

Zarzadca ma prawo dokonywaé czynnosci sprawdzajgcych, dotyczacych pojazdéw kolejowych
oraz pracownikdw przewoznika kolejowego, w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego
z przepisami prowadzenia ruchu.

Pracownicy Track Tec posiadajgcy imienne upowaznienie, uprawnieni sg do przeprowadzenia
czynnosci sprawdzajgcych, w zakresie miedzy innymi: posiadania przez pracownikéw przewoz-
nika waznej licencji i Swiadectwa maszynisty, karty préb hamulca, druku rozkazéw pisemnych,
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sprawnych radiotelefonéw, przyboréw sygnatowych (tj. trgbka lub gwizdek, choragiewka ko-
loru zéttego, latarka ze swiattem biatym i czerwonym), Swiadectwa sprawnosci technicznej.

Zarzadca powiadamia przewoznika o wynikach czynnosci sprawdzajgcych.

Zarzadca ma prawo nie dopusci¢ do wjazdu na bocznice, wykonania manewru lub postoju po-
jazdu kolejowego przewoznika kolejowego w wyniku niespetnienia przez ten pojazd kolejowy,
albo obstugujace go osoby wymagan okreslonych we wtasciwych przepisach prawa, Regulami-
nie, Regulaminie pracy bocznicy kolejowej, przepisach wewnetrznych oraz umowie o wykorzy-
stanie.

Prawa i obowigzku przewoznika
Nie moze przekazac uprawnien wynikajgcych z umowy o wykorzystanie innemu podmiotowi.
Ponosi odpowiedzialnosci za stan i sprawnos¢ wykorzystywanych pojazdéw kolejowych.

Zapewnia przestrzegania zasad i warunkdw prowadzenia ruchu na udostepnianej infrastruktu-
rze, okreslonych w przepisach prawa oraz w przepisach wewnetrznych Zarzadcy oraz wykony-
wania przez pracownikéw przewoznika kolejowego polecer wydawanych przez uprawnionych
pracownikéw Zarzadcy w zakresie zapewnienia bezpieczeistwa i prowadzenia ruchu.

Wyposaza swoich pracownikdw, uczestniczgcych w procesie korzystania z infrastruktury kole-
jowej we wszelkie niezbedne dokumenty i przybory.

Zatrudnia przy realizacji przewozéw wytgcznie osoby spetniajgce warunki okreslone Ustawg
oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Niezwtocznie powiadamia Zarzadce o zdarzeniach kolejowych zwigzanych bezposrednio z jego
pojazdem kolejowym, zaistniatych na obszarze kolejowym Zarzadcy oraz o wszelkich dostrze-
zonych sytuacjach, ktére tworzg, lub mogg stworzy¢ jakiekolwiek zagrozenia dla bezpieczen-
stwa i ciggtosci prowadzenia ruchu, a takze bezpieczenistwa ludzi i mienia.

Udokumentuje kwalifikacje i uprawnienia pracownikéw przewoznika oraz sprawnos¢ tech-
niczng pojazdéw kolejowych uzywanych do przewozu, poprzez przedstawienie oryginatéw lub
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii, o ile z takim zgdaniem wystgpi Zarzadca.

Usuwa pozostatosci po czynnosciach fadunkowych, bezposrednio po ich dokonaniu oraz doko-
nuje niezbedne czynnosci.

Zabezpiecza pojazdy kolejowe odstawiane na postdj przed zbiegnieciem oraz kradzieza. Za-
rzgdca nie ponosi odpowiedzialnosci za kradziez, zniszczenie pojazdéw kolejowych, sprzetow,
materiatéw i urzadzen.

Bezposrednio po rozwigzaniu/wygasnieciu umowy o wykorzystanie usuwa swoje pojazdy ko-
lejowe, sprzet i urzgdzenia. W przypadku niewykonania tego zobowigzania, przewoznik kole-
jowy pokrywa koszty usuniecia tych rzeczy.

Zada od Zarzadcy wyjasnien dotyczacych sposobu realizacji umowy o wykorzystanie, w przy-
padkach, kiedy zachodzi obawa naruszenia postanowien tej umowy lub zagrozenia bezpieczen-
stwa oséb lub mienia.

Ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zdarzenia i incydenty, jakie wydarzg sie przy jego udziale lub
podmiotéw z nim wspodtpracujacych na udostepnianej infrastrukturze.

Posiada srodki finansowe na uregulowanie zobowigzan wobec Zarzadcy z tytutu realizacji
umowy.

Oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upowaznia Track Tec do wysta-
wiania faktur VAT bez podpisu.
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Zasady postepowania w przypadku zaistnienia zdarzenia na udostepnianej infrastruk-

turze

1. W sytuacji zaistnienia zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej na udostepniane;j in-
frastrukturze pracownicy Track Tec oraz pracownicy przewoznika zobowigzani sg przestrzegac
zapiséw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w spra-
wie powaznych wypadkéw, wypadkéw i incydentéw w transporcie kolejowym, Regulaminu
oraz Regulaminu pracy bocznicy kolejowej.

2. Pracownik przewoznika lub Track Tec bedacy Swiadkiem zdarzenia zobowigzany jest osobiscie,
a jezeli nie jest to mozliwe, za posrednictwem innych osdb, niezwtocznie zgtosic¢ zdarzenie Za-
rzadcy, (uzywajac wszelkich dostepnych srodkéw).

3. W miare mozliwosci dokonujgc zgtoszenia zdarzenia, nalezy podac jego miejsce, czas, opis
i skutki. Nie stanowi podstawy do opdznienia zgtoszenia brak mozliwosci podania niektérych
z wymienionych wyzej informacji.

4. W przypadku zabicia lub zranienia cztowieka przez pojazd kolejowy pojazd ten nalezy zatrzy-
mac. W razie koniecznosci pracownicy w pierwszej kolejnosci zobowigzani sg zorganizowac
pierwszg pomoc i wezwac pogotowi ratunkowe.

5. Zarzadca, ktdremu zgtoszono zdarzenie, jest obowigzany, w zaleznosci od skutkow i okoliczno-
$ci zdarzenia: natychmiast zamkngé tory, na ktérych powstata przeszkoda dla ruchu, zatrzy-
mac zblizajacy sie po sasiednim torze sktad manewrowy w przypadku zagrozenia spowodo-
wanego zaistniatym zdarzeniem, wiacznie z ewentualnym nadaniem sygnatu ,Alarm”, nie-
zwtocznie zawiadomié centrum powiadamiania ratunkowego (tel. 112) podajgc w miare moz-
liwosci informacje o:

rodzaju zdarzenia i przyblizonej liczbie poszkodowanych,

- uwiezieniu ludzi w uszkodzonym pojezdzie lub braku do nich dostepu,

pozarze lub wybuchu badz zagrozeniu nimi,
- zawaleniu sie lub zalaniu wodg obiektu budowlanego,

zgtosic zdarzenie innym podmiotom, ktdrych pojazdy kolejowe, infrastruktura lub pracownicy
uczestniczyli w zdarzeniu.

W przypadku zagrozenia powazng awarig z udziatem towardw niebezpiecznych powiado-
mi¢ o zdarzeniu wojewode poprzez wojewddzkie centrum zarzadzania kryzysowego oraz wia-
Sciwe terenowo stanowisko kierowania komendanta wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozar-
nej, podajac:

- miejsce zdarzenia,

- informacje pozwalajace na zidentyfikowanie towaru niebezpiecznego, uzupetnione o na-
zwe towaru niebezpiecznego wedtug nazwy podanej w dokumentach przewozowych,

- rodzaj wagonu i wielko$¢ opakowania,
- rodzaj uszkodzenia,
- rodzaj innych towardw niebezpiecznych znajdujacych sie w zasiegu awarii,
- bezpieczne i dogodne drogi dojazdowe,
- nazwisko i numer telefonu powiadamiajgcego.
6. Zarzadca, ktéremu zgtoszono zdarzenie, jest obowigzany niezwtocznie powiadomic o nim:

- cztonkéw komisji kolejowe] ze strony Zarzadcy infrastruktury kolejowej;
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- Przewodniczgcego PKBWK;
- oddziat terenowy Urzedu Transportu Kolejowego w Warszawie (tel 572 591 121.) .

Zawiadomienie o zdarzeniu przekazuje sie nie pdzniej niz przed uptywem 24 godzin od jego
stwierdzenia.

Informacje o wykonaniu poszczegélnych czynnosci nalezy odnotowac¢ w prowadzonej doku-
mentacji.

Zarzadca oraz przewoznik zobowigzani sg do wspdtpracy w celu minimalizacji skutkéw wy-
padku, usuwania szkéd, powiadamiania odpowiednich organdw, wyjasnieniu jego przyczyn
oraz oszacowania strat materialnych. W razie konieczno$ci wspétdziatajg rowniez przy udzie-
laniu pomocy poszkodowanym oraz dziataniach zmierzajgcych do przywrdcenia ruchu.

Strony powotujg wspdlng komisje kolejowa, ktéra prowadzi postepowanie w sprawie zdarze-
nia, zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownic-
twa zdnia 16 marca 2016 r. w sprawie powaznych wypadkdéw, wypadkdéw iincydentéw
w transporcie kolejowym.

Roszczen z tytutu zdarzen lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, o ktérych mowa w ust. 1,
niezawinionych przez Track Tec, zainteresowane podmioty dochodzg we wtasnym zakresie.

Zasady postepowania w przypadku zakiécen w eksploatacji udostepnianej infrastruk-

tury

W przypadku powstania zaktécen w eksploatacji udostepnianej infrastruktury przewoznik po-
nosi odpowiedzialnos$¢ za te zaktécenia, ktdre powstaty z jego winy.

Zarzadca zobowigzany jest do wstrzymania lub ograniczenia ruchu na catosci lub czesci infra-
struktury udostepnianej w razie zagrozenia bezpieczeristwa ruchu lub bezpieczenstwa oséb
lub mienia.

Zarzadca zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia o zaistniatych zaktdceniach prze-
woznikdow, z ktérymi zawarta zostata umowa o wykorzystanie zdolnosci przepustowej, jezeli
zaktécenie moze mie¢ wptyw na wykonanie umowy z nimi zawartej. W razie koniecznosci zo-
bowigzany jest rowniez powiadomic aplikanta, z ktéry zawart umowe o przydzielenie zdolnosci
przepustowej, jezeli w wyniku powstatego zaktdcenia zagrozona jest mozliwosé realizacji
umowy zgodnie ze ztozonym przez aplikanta wnioskiem.

Zarzadca podejmuje wszelkie mozliwe dziatania celem usuniecia skutkéw zaktécenia w eksplo-
atacji udostepnianej infrastruktury oraz mozliwie najszybszego przywrdcenia ruchu na udo-
stepnianej infrastrukturze.

Zarzadca moze w uzasadnionych przypadkach usungé z toru pojazd kolejowy. Dziatania te po-
dejmowane sg na koszt przewoznika.

Przewoznik zobowigzany jest do pokrycia udokumentowanych kosztéw wynikajacych z dziatan
podjetych dla zapewnienia ciggtosci i bezpieczenstwa ruchu kolejowego, w celu wyeliminowa-
nia skutkdw zdarzen lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznych spowodowanych przyczynami
lezgcymi po jego stronie.

W przypadku wykrycia awarii lub niesprawnego pojazdu kolejowego Zarzgdca zawiadamia

przewoznika i odmawia wykonania manewrdw na udostepnianej infrastrukturze.

Po usunieciu nieprawidtowosci oraz dokonaniu sprawdzenia infrastruktury/urzadzen przez
pracownikéw Track Tec, Zarzgdca umozliwia przewoznikowi korzystanie z infrastruktury pod
warunkiem wolnej przepustowosci. Niewykonanie umowy lub wykonanie w innym terminie
nie stanowi niewykonania/nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Zarzadce, jak
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rowniez nie moze stanowic dla przewoznika podstawy do wystepowania z roszczeniami od-
szkodowawczymi.

Takie same dziatania jak wskazane w ust. 7 i 8 nalezy podjgé¢, jezeli zostato wykryte przekro-
czenie dopuszczalnego nacisku lub przekroczonej skrajni.

Jednostki organizacyjne wyznaczone do wspétpracy

1.

4.

Ze strony Track Tec jednostkami organizacyjnymi uprawnionymi do biezgcego kontaktu s3:

- W zakresie prowadzenia ruchu kolejowego, w tym rdwniez w przypadkach zaistnienia zda-
rzen majacych znaczenie dla zachowania bezpieczenstwa i ciggtosci prowadzenia ruchu, a
takze bezpieczenstwa osdb, mienia badz sSrodowiska: Pan Wojciech Korzun, tel.: 664 000
593, e-mail: w.korzun@tracktec.eu,

- W zakresie realizacji umowy o przydzielenie zdolnosci przepustowej oraz umowy o wyko-
rzystanie zdolnosci przepustowej oraz prowadzenia wzajemnych rozliczen: Pan Wojciech
Korzun, tel.: 664 000 593, e-mail: w.korzun@tracktec.eu.

Zarzadca wyznacza osobe Pan Wojciech Korzun, tel.: 664000 593, e-mail: w.ko-
rzun@tracktec.eu, ktéra powiadamiania o zmianach dotyczgcych parametréw technicznych i
eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej, dla ktérej przydzielono zdolnos¢ przepustowg, w
tym o ograniczeniach zwigzanych z robotami, wprowadzanych ograniczeniach predkosci i in-
nych ograniczeniach eksploatacyjnych, nieprawidtowym dziataniu urzadzen sterowania ru-
chem kolejowym i tgcznosci oraz urzadzen kontrolnych i diagnostycznych taboru.

Strony sg zobowigzane niezwtocznie informowac sie nawzajem na pismie o kazdej zmianie jed-
nostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1i 2, jak rowniez zmianie siedziby lub adresu do do-
reczen, pod rygorem uznania zawiadomienia/doreczenia korespondencji na ostatnio wskazany
adres za skuteczne, tj. wywotujgcego skutki prawne.

Zmiana jednostek, o ktorych mowa w ust. 1i 2 nie stanowi zmiany umowy.

Postanowienia koncowe

23.1 Konsultacje z aplikantami

1.

Wejscie w zycie Regulaminu poprzedzone zostaty konsultacjami z aplikantami, ktére polegaja
na (1) ogtoszeniu projektu Regulaminu na stronie internetowe www.tracktec.eu, (2) rozestaniu
drogg pocztowg lub e-mailowg informacji do aplikantéw o mozliwosci zgtaszania uwag do pro-
jektu Regulaminu w terminie 7 dni od dnia wystania wiadomosci, (3) opublikowaniu na ww.
stronie internetowe] zestawienia zgtoszonych uwag do projektu Regulaminu wraz z informacjg
o sposobie ich rozpatrzenia oraz uzasadnieniem w przypadku ich odrzucenia oraz (4) opubliko-
wanie na stronie internetowej Regulaminu po uwzglednieniu/odmowie uwzglednienia uwag
aplikantéw.

Regulamin wchodzi w zycie z dniem opublikowania Regulaminu na stronie internetowe;j
www.tracktec.eu.

23.2 Tryb zmian

1.

Projekty zmian, aktualizacji Regulaminu (z wyraznie wskazanym zakresem planowanych zmian)
ogfaszane bedg na stronie internetowej www.tracktec.eu w terminie minimum 14 dni przed
dniem wejécia zmian i aktualizacji w zycie. W okresie pomiedzy ogtoszeniem projektu a wej-
Sciem w zycie Regulaminu aplikanci mogg pisemnie lub telefonicznie zgtasza¢ uwagi i zastrze-
zenia co do proponowanych zmian.

O wszelkich zmianach w Regulaminie jak réwniez w Regulaminie pracy bocznicy kolejowej
oraz przepisach wewnetrznych, ktére majg wptyw na wykonywanie umowy o przydzielenie
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zdolnosci przepustowe lub umowy o wykorzystanie zdolnosci przepustowej Zarzgdca powia-
damia odpowiednio aplikanta lub przewoznika kolejowego pisemnie lub za pomocg wiadomo-
$ci e-mail.

23.3 Informacje

1. Wszelkie informacje i wyjasnienia dotyczace tresci Regulaminu, jak réwniez uwagi i zastrzeze-
nia mozna sktada¢ pod numerem telefonu 32 66 11 000 oraz pod adresem mailowym
info@tracktec.eu. Pod wskazanymi wyzej numerami oraz adresami mailowymi mozliwe jest
rowniez zamoéwienie egzemplarza Regulaminu w wersji papierowej.

23.4 Zataczniki
Zatgczniki wskazane w tresci Regulaminu stanowig jego integralng czesé.
Zataczniki do Regulaminu:
Zatacznik nr 1 — Statut Sieci
Zatgcznik nr 2 — Plan schematyczny
Zatgcznik nr 3 — Wzdr wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej

Zatgcznik nr 4 — Cennik
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Statut sieci zarzadcy infrastruktury kolejowe;j
wraz z statutem obiektu infrastruktury ustugowej infrastruktury ustugowe;j.

Track Tec S.A. jako zarzadca infrastruktury kolejowej, na podstawie art. 5 ust. 2a oraz art. 36a ustawy
o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117) okresla niniejszy statut sieci na zarzadzanej infra-
strukturze kolejowej w Suwatkach i Goczatkowie:

Infrastruktura kolejowa w Suwatkach

Infrastrukturze kolejowej zlokalizowanej w Suwatkach, odgateziajgcej sie od toru stacyjnego nr 1 zwrot-
nicg nr 6 w stacji PKP PLK S.A. Papiernia w km 37,634 linii kolejowej nr 39 Olecko — Suwaftki

nadaje status bocznicy kolejowej.
Tory nr 39, 49, 55, 110, 112, 114, 116 i rozjazdy 15, 100, 101, 102, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

sg udostepniane przewoznikom kolejowym
na zasadach okreslonych w rozdziale 6 ustawy o transporcie kolejowym.

Tory nr 41, 43, 45, 47 (od konca rozjazdu nr 101 do kozta oporowego), 51, 53, wstawka miedzy rozjaz-
daminr 103 104 oraz rozjazdy nr 103, 104, 105, 106 wchodzgce w sktad bocznicy kolejowej

stanowig infrastrukture prywatng
i s3 wykorzystywane wyfgcznie na rzecz Track Tec S.A.

Tory 100, 101, 103, 105 oraz rozjazdy 107, 108, 109

stanowig infrastrukture nieczynna.
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Whiosek nr ........ /201....

o przydzielenie zdolnosci przepustowe] do infrastruktury ogdlnodostepnej zlokalizowanej na Bocz-
nicy Track Tec S.A. w Suwatkach

Pierwszy wniosek
Kolejny wniosek

Typ wniosku Modyfikacja wniosku

S >

przypadku ztozenia pierwszeg@d awring 9
nione w pkt. 1WnioskuW pr zypadku z}tozenia modyf

Informacje dotyczace DEICK - Godzina:
wptywu
Osoba przyjmujgca
whniosek:
Firma:
Adres:
q Re-
Dane dot. wniosko- NIP: . KRS:
dawcy (aplikanta) £0N.
Telefon:
Osoba kontak- Nal ezy podac¢ i mimailoraznatelefonus
osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie korzystania z

towa: frastruktury

Dane dotyczace
umowy o wykorzy-

. Numer
stanie

umowy:

Dane przewoz-

Dane dotyczace pod- nika:

miotu wykonujacego Osoba kontak-
manewr / postdj towa:

I nformacj a
wozZzni kow

j es1l i ,¢aeestych prze-¢e

Uwagi:

Czy wniosek dotyczy
$wiadczenia ustugi
manewrowej przez
Track Tec

Whniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowej w celu wykonywania ma-
newréw

A Wniosek o przydzielenie zdoInosci przepustowej w celu postoju sktaddéw ma-
Typ wniosku newrowych

W przypadhkvoioskid ogreny chizi el eni e zdol nos$c

ni a mamewnedgw et n7iMhioskuk t

W przypadhkvoosknd ogpremny cazi el eni e zdol nos$c

ni a mamewne@y et n8iWhioskuk t

Dane dot.

manewrow Cel manewru:

2}

{dz6 | O



Dane dot. postoju

. Termin przydzielenia
zdolnosci przepusto-
wej

. Dane dot. pojazdéw
kolejowych

. Modyfikacja wniosku

. Oswiadczenia
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Miejsce:

Rodzaj manewru:

Typ i seria pojazdu:

Miejsce postoju:

Poczatek: Nal ezy

dzing.

okresl i éMMeRaRIRER wo rfaoz

Nal ezy
dzing.

Koniec: okresl i éMMeRaRIRER wo rfaoz

Rodzaj pojazdu:

Liczna pojazdéw:

Zakres modyfikacji:

1.

Oswiadczam, ze pracownicy, ktorzy bedg brac¢ udziat w obstudze infrastruktury

Masa brutto:

Numer wniosku:

Data wniosku:

Nowe dane:

ogodlnodostepnej spetniajg wymagania okreslone w Ustawie o transporcie ko-
lejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 z pdin. zm.) oraz wydanych na jej podsta-
wie przepisach.

Oswiadczam, ze pojazdy kolejowe przeznaczone do korzystania z infrastruk-
tury ogdélnodostepnej spetniajg wymagania okreslone w Ustawie o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 z pézn. zm.) oraz wydanych na jej pod-
stawie przepisach.

. Zataczniki

Podpis Wnioskodawcy
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Licencja na wykonywanie przewozéw kolejowych

Certyfikat bezpieczenstwa przewoznika kolejowego

Swiadectwo bezpieczeristwa uprawniajace do wykonywania przewozéw po
drogach kolejowych, o ktérych mowa w art. 17 ust. 2 i ust. 3 Ustawy
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CENNIK

Stawke jednostkowg optaty manewrowej obliczono ze wzoru:
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Przy ustalonej statej sredniej dtugosci przejazdu =|Q

optfata manewrowa wynosi:
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